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证书编号：CQC2013010305652382 发证日期：2021 年 07 月 28 日 

 有效期至：2031 年 07 月 28 日 

 

委托人名称 

及注册地址 

浙江德力西电器有限公司 

浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号 

  

制造商名称 

及注册地址 

浙江德力西电器有限公司 

浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号 

  

生产企业名称 

及生产地址 

浙江德力西电器有限公司 

浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

接近开关 

CDJ10；   Ue：AC90-250V；Ie：100mA，300mA ；额定动作距离（Sn）：2mm、4mm、

5mm、8mm、10mm、15mm；操作频率：5Hz；使用类别：AC-140；防护等级：IP65；型

号解释请见附件 

  

产品标准和技术要求 GB/T 14048.10-2016 

  

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 
  

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年 09月 02日 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 
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证书编号：CQC2013010305652382 纸 号： 

 

注：此附录与证书同时使用时有效。   

 

 

 

 

      

                        

 
 

型号的解释: 

CD  J  10 – I □ □□□ □ □ 

1   2  3     4 5    6    7  8 

 

1. CD:企业代号； 

2. J :接近开关； 

3. 10:设计序号； 

4. I：感应方式：电感式； 

5. 安装方式：1：埋入式；2：非埋入式； 

6. 外形尺寸：A30：M30 圆柱螺纹形； A18：M18 圆柱螺纹形；A12：M12 圆柱螺纹形； 

7. A：开关状态： NO； 

8. 输出型式：F:AC,2 线；  
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